
2WD СТАДИУМ ТРАК 1/10 МАСШТАБА С ЭЛЕКТРОМОТОРОМ

Пожалуйста, перед использованием прочтите полностью все инструкции.
Вследствие улучшений изделия и изменений спецификации,

содержание может изменяться без предварительного уведомления.

/РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/
ГАРАНТИЯ

Корпорация Thunder Tiger гарантирует, что данное изделие/комплект не содержит брака в
материалах и в заводской сборке. В случае гарантийного ремонта/замены/возврата полная
стоимость возмещения не будет ни в каком случае превышать стоимость первоначально
купленного изделия. Гарантия не покрывает стоимость деталей, поврежденных во время
использования изделия или при его модификации. По всем вопросам гарантийного ремонта
необходимо обращаться к официальным дилерам Thunder Tiger по месту покупки.  Если Вы
обнаружили бракованную или недостающую деталь, свяжитесь с дилером компании по месту
покупки в течении 60 дней со дня покупки. Наличие гарантийного талона на изделие и документа
об оплате в таком случае обязательно.  Если Вы уже начали сборку/эксплуатацию изделия, то
Вы не можете вернуть изделие обратно по месту покупки.
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/ПРЕДИСЛОВИЕ
Спасибо за приобретение стадиум трака Thunder Tiger АТ-10. Фирма Thunder Tiger стремится донести до
Вас самый высокий уровень качества и обслуживания, которое может обеспечить. Мы участвуем в
соревнованиях и тестируем нашу продукцию по всему Миру, чтобы предоставить Вам самые
современные изделия.
Эта инструкция содержит указания, которыми Вы будете руководствоваться при подготовке к
использованию вашего нового транспортного средства. Пожалуйста прочтите все инструкции и
ознакомьтесь с системами и элементами управления этим изделием перед его использованием. Вы
получите наслаждение от многих часов беспроблемного использования этого передового р/у изделия.
Отдыхайте и наслаждайтесь захватывающим миром радиоуправляемых моделей.
Официальным поставщиком продукции Thunder Tiger в России является ООО «Планета Хобби»  http://www.planetahobby.ru.
Свежую информацию о продукции Thunder Tiger Вы можете найти на сайте http://www.thundertiger.ru

/  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Благодарим Вас за приобретение продукции Thunder Tiger. Пожалуйста, прочтите полностью все
инструкции перед использованием.

1. Это изделие - не игрушка. Это очень сложная модель. Перед сборкой или использованием важно
ознакомиться с моделью, ее руководством и конструкцией. При участии детей необходимо
наблюдение взрослых.

2. Не используйте модель в дождь, на общественных дорогах, около скоплений народа, вблизи
аэропорта или в районах с ограниченным использованием радио.

3. Это изделие, его части и детали могут быть вредны для вашего здоровья. Всегда соблюдайте особую
осторожность при сборке и/или использовании этого изделия. Не прикасайтесь к вращающимся
деталям модели.

4. Сверьте Вашу радиочастоту с допустимой рабочей частотой в данной области или стране. Всегда
проверяйте, есть ли другие моделисты, использующие ту же самую частоту что и Вы. Также, перед
использованием модели проверьте надлежащую работу Вашего радио.

5. Используйте соответствующее зарядное устройство для аккумуляторов и точно следуйте инструкции.

6. Не прикасайтесь к оборудованию модели сразу же после использования, поскольку оно может
выделять тепло с высокими температурами!

7. Не перегружайте двигатель. Электронный регулятор скорости может не сработать, если мощность
подаётся на двигатель, когда автомобиль не может свободно двигаться.

8. Неправильные действия могут повлечь повреждение собственности и/или травмы. От Thunder Tiger и
его дистрибьюторов не зависят повреждения, произошедшие вследствие пересылки, неподходящих
сборочных материалов, сборки или неправильного использования.

9. Фактом сборки или использования этого изделия пользователь берёт на себя всю последующую
ответственность. Если покупатель не готов принять эту ответственность, то он/она возвращает это
изделие в новом, несобранном и неиспользованном виде в место его приобретения.
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/ПРЕДМЕТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ
Аккумуляторы для автомоделей

Ý Ni-MH батарея REEDY
    2966АЕ Ni-MH батарея, 7.2V/GP3300
    2967АЕ Ni-MH батарея, 7.2V/GP3700

(аккумуляторы есть в комплекте RTR версии)

Ý Узкогубцы
    Отвертка
    Ключ

Для передатчика

Ý Щелочные батареи (8), размер АА

Ý Зарядное устройство (AC/DC)
     2605AC  110V/7.2-8.4V
     2606AC  230V/7.2-8.4V (2P)
     2607AC  230V/7.2-8.4V (3P)
      (есть в комплекте для RTR версии)

/КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ý 2-канальный обычный или пистолетный
       передатчик со стандартными серво

Ý ACE R/C VELOCI RS
     Электронный регулятор
      скорости

Ý Электромотор REEDY

/КОМПЛЕКТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Ý Набор шестигранных
    ключей Ý Крестовой ключ
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УСТАНОВКА ТЯГ РУЛЕВОЙ СЕРВО (Пропустите, если уже собрано)1

a. Найдите соответствующую качалку для вашей серво, обозначенную "A" для Airtronics, "F" для
Futaba, "J" для JRPropo и "H" для Hitec. Снимите качалку с серво и замените качалкой из
комплекта, затем закрепите её прилагающимся фиксирующим винтом. Установите шаровый
конец в качалку серво. Поставьте защиту от пыли. Подсоедините крепления с помощью
винтов и гаек. Поставьте распорки, если у Вас серво Airtronics.

b. Прикрепите серво двумя винтами.
c. Соберите тягу серво, соответствующую по длине чертежу в масштабе 1:1.
d. Используйте узкогубцы, чтобы подсоединить тяги к шаровым концам.

МОНТАЖ РАДИООБОРУДОВАНИЯ (Пропустите, если уже собрано)2

a. Двумя отрезками двустороннего скотча присоедините регулятор скорости к шасси.
b. Проведите провод регулятора скорости через отсек батареи.
c. Отрежьте часть двустороннего скотча, удалите бумагу с одной стороны и приложите его к

основанию вашего приемника.
d. Протяните провод приемника сквозь встроенное крепление антенны шасси. Удалите бумагу

с другой стороны и прикрепите на шасси как показано на рисунке.
e. e. Подключите маленький разъём BEC в выключатель приемника. Следуйте инструкциям,

прилагающимся к системе вашего радиоприемника. Используйте небольшие стягивающие
хомутики, чтобы упорядочить лишние провода.
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ПОДГОТОВКА РАДИО3

a. Установите антенну в передатчик.
b. Проверьте частоту, указанную на кварце передатчика.
c. Проверьте частоту, указанную на кварце приемника и удостоверьтесь, что она совпадает с

частотой кварца передатчика. Убедитесь, что никто не будет использовать ту же самую
частоту одновременно с Вами. Если в радио возникли сбои, то наиболее вероятно, это
вызвано неподходящим кварцем, поврежденным кварцем, или другие люди используют ту
же самую частоту.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ (Батарейки не входят в комплектацию)4

a. Установите 8 щелочных батареек или аккумуляторов AA-размера в передатчик.
b. Установите силовую батарею (на рисунке изображена батарея плоского типа) и

подсоедините к электронному регулятору скорости.
c. Предостережение: Проверьте все провода и подключения, прежде чем Вы подсоедините

регулятор скорости к батарее двигателя. Неправильная полярность повредит ваш регулятор.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИО5

a. При включении радио, сперва включайте передатчик.
b. Затем включите приемник. При выключении, сперва выключают приемник, затем передатчик.
c. Чтобы реверсировать функции серво, используйте маленькие белые переключатели

реверсирования серво, расположенные на боку пистолетного передатчика (или блок
переключателей реверса серво, расположенных на дне передатчика с ручками управления).
Чтобы триммировать серво на пистолетном передатчике, используйте триммирующие
регуляторы сбоку от рулевого колеса (ST триммирует рулевое управление, а TH триммирует
газ/тормоз). На передатчике стикового типа, регуляторы триммирования расположены вокруг
ручек.

d. Чтобы не произошло потери контроля над управлением автомобиля, не используйте в
вашем передатчике разряженные батареи.

e. Для подробностей, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией передатчика.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ6

a. Проверьте функции рулевого управления через радио. При включенных передатчике и
приёмнике, поверните рулевое колесо/ручку влево. Передние шины/колеса должны
соответственно повернуться влево. Если нет, перещелкните переключатель реверса серво
рулевого управления.

b. Верните рулевое колесо/ручку в нейтраль. Передние шины/колеса должны указывать прямо.
В ином случае, используйте регулятор триммирования рулевого управления, чтобы
подкорректировать их.

c. Поверните рулевое колесо/ручку вправо. Передние шины/колеса должны соответственно
повернуться вправо.

НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОННОГО РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ7

a. Проверьте, что двигатель отключен или удостоверьтесь иным способом, что колёса не будут
вращаться.

b. Включите передатчик.
c. Подсоедините батарею.
d. Включите питание (ESC) выключателем.
e. Найдите входящую в комплект палочку настройки или маленькую отвертку.
f. С помощью прилагающейся пластиковой палочки для настройки удерживайте нажатой

кнопку установки в течение как минимум 3 секунд.
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НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОННОГО РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ
(На рисунке изображен электронный регулятор скорости Ace R/C "Veloci-RS",
устанавливающийся на "Ready-To-Run" версии АТ-10). Прежде чем использовать вашу модель,
перед запуском двигателя Вы также должны установить на регуляторе НЕЙТРАЛЬНОЕ
положение, МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ и ТОРМОЗА.

7

g. Теперь установочный светодиод мигает КРАСНЫМ/ЗЕЛЕНЫМ, что указывает, что
электронный регулятор скорости находится в режиме установки.

h. Поставьте ручку газа в нейтральное положение, а триммер газа рычажок/регулятор - в
среднее.

i. Нажмите кнопку установки, теперь нейтральная установка сохранена, а установочный
светодиод светится ЗЕЛЕНЫМ.

j. Переместите ручку передатчика на полный газ.
k. Палочкой нажмите установочную кнопку, фиксируя эту позицию.
l. Теперь сохранена установка полного газа, а установочный светодиод светится КРАСНЫМ.
m. Переместите ручку передатчика в положение полного тормоза.
n. Палочкой нажмите установочную кнопку для этой позиции.
o. Теперь записана установка тормоза, а установочный светодиод одновременно мигает 3 раза

и затем продолжает светиться КРАСНЫМ/ЗЕЛЕНЫМ.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Ваш электронный регулятор скорости теперь полностью установлен и готов к работе.
· Запомните это! Передатчик всегда ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬСЯ ПЕРВЫМ и ВЫКЛЮЧАТЬСЯ

ПОСЛЕДНИМ.
· Если во время процедуры установки Вы допустили ошибку, не волнуйтесь: отсоедините

батарею приблизительно на 10 секунд и начните снова с первого шага.
· Обратитесь к инструкции для получения дополнительной информации по установке

электронного регулятора скорости.
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ЗАРЯДКА БАТАРЕИ
a. Удостоверитесь, что перед зарядкой батарея была полностью разряжена. Разрядка батареи

производится посредством работающего электрического двигателя, пока он не замедлится,
или с использованием разряжающего устройства (не прилагается).

b. Для лучших результатов, перед зарядкой дайте батарее остыть. Высокая температура может
не дать батарее зарядиться до полной ёмкости, а также уменьшает эффективность батареи.

c. Как только батарея готова к зарядке, сперва подсоедините быстрый зарядник в розетку сети
переменного тока, а затем подсоедините входной/выходной разъём батареи к заряднику.

d. Продолжайте наблюдать за батареей во время зарядки. Как только батарея полностью
зарядится, отсоедините её, от разъёма зарядника (перезарядка или неправильная зарядка
посредством неподходящих зарядников может привести к опасному нагреванию батареи).

1 ВКЛЮЧИТЕ В РОЗЕТКУ 3 ПО ИСТЕЧЕНИИ ВРЕМЕНИ ЗАРЯДКИ,
ОТСОЕДИНИТЕ РАЗЪЕМ БАТАРЕИ ОТ
РАЗЪЕМА ЗАРЯДНИКА.

ТИП БАТАРЕИ
(ЕМКОСТЬ)

ВРЕМЯ
ЗАРЯДА

NiCD  7.2 V  (1000 mAh) 7 ч 30 мин
NiCD  7.2 V  (1200 mAh) 9 ч
NiCD  7.2 V  (1400 mAh) 10 ч 30 мин
NiCD  7.2 V  (1500 mAh) 11 ч 15 мин
NiCD  7.2 V  (1700 mAh) 12 ч 45 мин
NiCD  7.2 V  (1800 mAh) 13 ч 30 мин
NiCD  7.2 V  (2000 mAh) 15 ч
NiCD  7.2 V  (2400 mAh) 18 ч
NiCD  7.2 V  (3000 mAh) 22 ч 30 мин
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2
         ПОДСОЕДИНИТЕ ШТЕКЕР БАТАРЕИ
        К РАЗЪЕМУ ВЫХОДА ОТ ЗАРЯДНИКА.

9 ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ РАБОТЫ
a. Всегда выключайте систему радиоуправления и отсоединяйте батарею, когда автомобиль не

используется.
b. Перед хранением полностью удаляйте с автомобиля песок, грязь, пыль и любые другие

элементы.
c. При очистке шасси никогда не используйте химические вещества или любые растворители,

поскольку это может повредить как электронные компоненты, так и пластмассовые детали.
Чтобы счищать пыль и грязь, используйте сжатый воздух, мягкую кисть или зубную щетку.
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