
TRIXX 350 & TRIXX 400
INTRODUZIONE
La serie di regolatori TRIXX è stata progettata per fornire elevate prestazioni ai motori brushless dell’ultima generazio-
ne. Grazie alle loro speciali caratteristiche di programmazione come il timing e l’identifi cazione del taglio sulle celle, i 
regolatori TRIXX sono una scelta eccellente per il volo elettrico moderno.

Caratteristiche Generali

- identifi cazione “smart cut-off”
- timing automatico
- freno programmabile
- protezione termica

Specifi che Tecniche
TRIXX 350
2 LiPo 3S / NiMH 6-10 celle
corrente continua massima (Ampere): 35 A
BEC: 5,0 V
taglio batteria: 55%

TRIXX 400
2 LiPo 3S / NiMH 6-10 celle
corrente continua massima (Ampere): 40 A
BEC: 5,0 V
taglio batteria: 55%

Funzioni Prodotto

- Sistema di Gestione Batteria
Il Sistema di Gestione Batteria inserito ha funzione di regolatore di velocità. Il calcolo del  taglio dell’alimentazione è 
basato su numero di celle. L’impostazione di fabbrica del sistema di gestione batteria nell’ESC è del 55% di protezio-
ne dalla scarica per le LiPo/NiMH/NiCd. Il sistema di gestione batteria vi permette di proteggere le vostre batterie dalla 
scarica eccessiva, e in più di estendere la durata delle vostre batterie.

- Fuzzy Motor Timing
Il timing automatico vi permette di massimizzare la prestazione dell’emissione del vostro motore.

- Modalità Freno
Ci sono 2 opzioni nella funzione freno che vi permettono di scegliere tra no brake (senza freno) e soft brake (freno 
lieve).

- Protezione Termica (funzione inserita, impostazione libera)
L’ESC imposta un taglio sulle alte temperature.
Se il regolatore raggiunge i 120°C durante il funzionamento, l’alimentazione sarà tolta forzatamente.



Procedura d’Impostazione

1. Impostazione di fabbrica
voltaggio iniziale di scarica della batteria del 55% + timing automatico motore + no brake.
L’unico parametro da programmare degli ESC TRIXX è il freno.
Il timing automatico e il taglio non sono da programmare.

2. Impostazione Modalità Freno
Questa sezione offre 2 opzioni selezionabili, no brake e soft brake. Il motore emetterà i suoni corrispondenti come 
indicatore. Di seguito l’indicazione con riferimento grafi co:

I. spostare la posizione del gas sul massimo/pieno.
II. accendere il regolatore della trasmittente/radio.
III. collegare il cavo della batteria all’ESC, quando inserite una modalità di programmazione potete sentire 4 toni 
(come  ♪♪♪♪), in seguito spostate lo stick del gas in posizione minima/stop.
IV. l’ESC emetterà i toni di riconoscimento ♪♪♪.
In seguito dovreste semplicemente staccare l’alimentazione. La modalità sarà inserita nel microprocessore quando lo 
stick del gas si troverà nella posizione di conferma.
Il regolatore ora è pronto per farvi volare.

Cautela!!
I motori ad alta potenza possono essere molto pericolosi. La corrente elevata può generare calore nei cavi, batterie, e 
motori. Seguite sempre le istruzioni e usate gli strumenti appropriati per impostare il sistema con una certa sicurezza. 
Volate sempre in un sito apposito con cautela anche se questo ESC è equipaggiato di un programma di sicurezza.

- La batteria DEVE essere connessa all’ESC con la giusta polarità. NON cambiate la polarità, altrimenti danneggerete 
criticamente il regolatore e la batteria, potendo anche appiccare un fuoco lasciando così decadere la garanzia.
- NON usare un pacchetto batteria diverso da quello indicato nelle specifi che tecniche.
- NON superare l’amperaggio indicato nelle specifi che tecniche. Non fare questo danneggerà l’ESC e farà decadere la 
garanzia.

RCSystem è un marchio di proprietà delle ditte:
Safalero S.r.l. (Italy)
Model Racing Car (France)
Amerang Ltd (UK)

Informazioni sullo smaltimento per gli utilizzatori di apparati elettrici ed elettronici esausti.
Questo simbolo riportato sul prodotto e/o sui documenti che lo accompagnano signifi ca che i dispositivi elettrici od elettronici non devono essere 
mescolati con i rfi uti domestici.
Per un trattamento adeguato, recupero e riciclo , prendetevi cura di portare il prodotto esausto ad un apposito centro di raccolta.
Uno smaltimento corretto di questo prodotto aiuterà a salvare preziose risorse e a prevenire qualunque effetto negativo sulla salute umana e sull 
inquinamento ambientale.Contattare le autorità locali per ulteriori dettagli sui punti di raccolta. Uno smaltimento non corretto è in alcune  nazione 
causa di multe defi nite localmente dalla vigente legislazione



TRIXX 350 & TRIXX 400
INTRODUCTION
The TRIXX series ESCs is designed to supply high performances to the last generation brushless motors. Thanks 
to their special programming features as the timing and cells cut-off identifi cation, the TRIXX ESCs are an excellent 
choice for the modern electric fl ight.

General Features

- smart cut-off identifi cation
- auto timing
- programmable brake
- thermal protection

Technical Specifi cations
TRIXX 350
2 3S LiPo / 6-10 cells NiMH
maximum amperage continuous drawn: 35 A
BEC: 5.0 V
battery cut-off: 55%

TRIXX 400
2 3S LiPo / 6-10 cells NiMH
maximum amperage continuous drawn: 40 A
BEC: 5.0 V
battery cut-off: 55%

Product Functions

• Battery Management System
Built in Battery Management System function of the speed controller. Power cut off calculation based on the cells 
number.
The factory default is 55% of discharge protection for Li-Polymer / Ni-MH/ NiCd, battery management system in the 
electronic speed controllers. The battery management system allows you to protect your batteries from over dischar-
ge, and moreover to extend the lifetime of your batteries.

• Fuzzy Motor Timing
The auto timing allows you to maximize the performance of your motor output.

• Brake Mode
There were 2 options in brake function that allow you to choose from no brake and soft brake.
option.

• Thermal Protection (Built in function, set-up free)
The electronics speed controller adapts high temperature cut off protection.
If the controller reaches 120°C during operation, the power will be forced to cut off.



Set Up Procedure

1. Factory default setting:
Initial voltage 55% battery discharge + Auto motor timing + No brake.
The only parameter to be programmed of the TRIXX ESCs is the brake.
Auto timing and cut-off haven’t to be programmed.

2. Brake Mode Setting
This section offers 2 options switching, no brake and soft brake. The motor will come up with the
corresponding tones as indicator. The following is the indication with graphic reference:

I. Shifting throttle position to the maximum/full throttle.
II. Power on the transmitter/radio controller.
III. Connect the battery wire to the electronics speed controller, when entering programming mode you can hear 4 
tones (like  ♪♪♪♪), then shifting the throttle stick to the minimum/stop position.
IV. The electronics speed controller will come up with acknowledge tones ♪♪♪.
Then you could simply shut down the power. The mode will be switched and stored into the
microprocessor when the throttle stick is in the confi rmation position.
The controller is now ready to let you fl y.

Caution!!
High power motor systems could be very dangerous. High current could generate heat on wires, batteries, and
motors. Always follow the instruction and use proper tools to set up the system within safe range. Always fl y at
a designed fi eld with caution even though this controller is equipped with safety arming program.

The battery MUST be connected to the ESC with the right polarity. DO NOT change the polarity, otherwise you will 
dramatically damaging the regulator and the battery, even causing fi re, letting the warranty decade.
DO NOT use a battery pack different from the one indicated in the technical specifi cations 
DO NOT overcome the amperage drawn indicated in the technical specifi cations. Not doing this will cause a damage 
of the ESC and will let decade the warranty.

RC System is trademark of the companies:
Safalero S.r.l. (Italy)
Model Racing Car (France)
Amerang Ltd (UK)



TRIXX 350 & TRIXX 400
Introduction
Les variateurs TRIXX sont conçus pour les moteurs brushless de haute performance de dernière génération. Grâce 
à leurs programmes de «motor timing» et de détection de surdécharge, les variateurs TRIXX en font le choix préféré 
pour le vol électrique.

Les atouts:
- détection de surdécharge
- timing moteur automatique
- frein programmable
- protection de surchauffe

Spécifi cations:
TRIXX 350
2 à 3 Li-Po / 6-10 éléments NiMH
35A en continue
BEC 5V
Fin de décharge 55%

TRIXX 400
2 à 3 Li-Po / 6-10 éléments NiMH
40A en continue 
BEC 5V
Fin de décharge 55%

Utilisation:
Programmation du variateur
Fin de décharge détectée selon le nombre d’éléments. Protection présélectionné à 55% de la fi n de décharge pour 
Li-Po et NiMH/NiCd.

Fuzzy motor timing: Ce programme automatique permet de maximisé la performance du moteur.

Programmation du freinage:
Deux programmes sont disponibles: sans frein ou frein faible.

Protection de surchauffe:
Le variateur coupe le courant de propulsion s’il atteint 120°C.



Programmation pour le vol:

1.Programmation permanente par le fabricant: 
Surdécharge à 55%, «motor timing» automatique, sans frein

2.Deux programmes peuvent être sélectionnés: sans frein ou frein faible. Le moteur acquittera le programme avec 
des beeps sonore.

I Manche d’accélération au maximum
II Allumez l’émetteur
III Allumez le variateur. En activant le programme le variateur acquittera avec 4 beeps. Ensuite ramener le man 
 che au minimum/stop.
IV Le variateur acquitte avec 3 beeps. Éteignez simplement l’émetteur. La sélection se fait après que le manche  
 soit mis en position de confi rmation. Le variateur est désormais prêt à l’utilisation.
 

Attention:
Les systèmes de haute puissance sont très dangereux. Les courants importants peuvent créer de la chaleur excessi-
ve sur les câbles, le moteur, le variateur et la batterie. Il est impératif de lire les instructions attentivement. Pilotez vos 
modèles que dans des endroits sécurisés.
Ne jamais charger un accu qui est branché avec le variateur.
Une inversion de polarité détruit le variateur.

Cet instrument n’est pas un jouet et doit être utilisé avec prudence.
Cette garantie ne couvre pas les dommages d’usage ni les modifi cations. La garantie couvre exclusivement le produit 
lui-même et est limitée à la valeur d’origine du produit.
Cette instruction peut être modifi ée à tout moment sans préavis.

RC System® est une marque déposée.

Distribué en France par Model Racing Car
F-94370 Sucy en Brie
www.mrcmodelisme.com

Distribué en Suisse par Speedmodels
CH-3400 Berthoud
www.speedmodels.com

RC System est une marque proprieté des societés 
Safalero S.r.l. (Italy)
Model Racing Car (France)
Amerang Ltd (UK)



TRIXX 350 & TRIXX 400
Einleitung
TRIXX Drehzahl-Regler wurden speziell für die Steuerung neuester Brushless Leistungsmotoren entwickelt. Dank 
high tech Programmation werden Motor Timing, Tiefentladeschutz und Zellenerkennung automatisch ausgeführt.

Funktionen:
- Tiefentladeschutz
- Automatisches Timing
- Bremseinstellung
- Überhitzungsschutz

Technische Daten:
TRIXX 350
2-3S Lipo / 6-10 Zellen NiMH
Max. Strom 35A
BEC 5Volt
Tiefentladeschutz bei 55%

TRIXX 400
2-3S Lipo / 6-10 Zellen NiMH
Max. Strom 40A
BEC 5Volt
Tiefentladeschutz bei 55%

Funktions-Beschreibung
Akku-Überwachung:
Die Überwachungselektronik erkennt den Zellentyp und die Anzahl Zellen. Für Lipo und NiMH/NiCd Akkus wird der 
Tiefentladeschutz bei 55% aktiviert. 

Fuzzy Motor Timing:
Das Motor Timing wird automatisch für den angeschlossenen Motor optimiert.

Bremseinstellung:
Zwei Brems-Modi sind einstellbar: ohne Bremse oder mit leichter Bremse.

Überhitzungsschutz:
TRIXX ist mit Überhitzungsschutz ausgerüstet der bei120°C den Motor-Stromkreis unterbricht.



Inbetriebnahme

1.Permanente Werks-Grundeinstellungen:
Tiefentladeschutz bei 55% - automatische Motor – Timing - ohne Bremse
Nur die Bremseinstellung kann nach Bedarf gewählt werden.

2.Bremseinstellung:
Zwei Einstellungen können programmiert werden: ohne Bremse, mit Bremse. Der Motor quittiert die Einstellung mit 
Beeps. 

I Gasknüppel auf Vollgas stellen
II Sender einschalten
III Akku mit Regler verbinden. Zur Erkennung der Programmation ertönen 4 Beeps.  Anschliessend Gasknüppel 
auf Stopp stellen
IV Der Regler quittiert die Position mit 3 Beeps. Nun Sender ausschalten. Die gewählte Bremseinstellung ist 
programmiert sofern der Gasknüppel in der Konfi rmations-Position steht. Das System ist nun fl ugbereit.

Sicherheitshinweise:
Hochstromsysteme sind gefährlich und können hohe Hitze an Kabel, Regler, Akkus und Motor generieren. Immer 
Instruktionen der einzelnen Elemente befolgen. Nur in gesichertem Gelände fl iegen. Eine Garantieleistung des TRIXX 
deckt nur Fabrikationsmängel nicht jedoch falsche Handhabung und beziffert sich nur auf den VK Wert des Reglers.
nach Gebrauch Akkus ausstecken
mit Propeller drehende Motoren können sehr gefährlich sein
nach dem Einschalten des Regler nicht in die Nähe des Propellers stehen
nie Akkus laden die mit dem Regler angeschlossen sind
ein Verpolen des Reglers zerstört diesen sofort und kann Explosion/Feuer entfachen

Import für die Schweiz: Speedmodels, CH-3400 Burgdorf,  www.speedmodels.com

RCSystem ist ein Warenzeichnen, dass der 
folgenden Firmen gehoert:
Safalero S.r.l. (Italy)
Model Racing Car (France)
Amerang Ltd (UK)
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