
Инструкция 
 

 
 
 

 
• Техника безопасности 

 
• Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как использовать зарядное 

устройство в первый раз. 
• Не вскрывайте зарядное устройство. Любые вмешательства в его конструкцию 

могут лишить вас гарантии. 
• Зарядное устройство предназначено для заряда и разряда только Li-Ion / Li-poly, 

Ni-Cd или Ni-Mh батарей, которые поддерживают возможность быстрого заряда. 
• Строго соблюдайте инструкцию производителя батареи, особенно, если это батарея 

Li-Poly или Li-Ion. 
• Используйте зарядное устройство только для заряда и разряда батарей, которые 

состоят из элементов одного типа и ёмкости. 
• Не пытайтесь заряжать одновременно несколько батарей. 
• Дайте батарее остыть до комнатной температуры перед зарядкой. 
• Не оставляйте зарядное устройство без присмотра во время работы. 
• Зарядное устройство может нагреться во время работы. Не накрывайте зарядное 

устройство, обеспечьте достаточную вентиляцию для охлаждения. Не подвергайте 
зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а так же, не 
оставляйте его работающим в салоне автомобиля с закрытыми окнами. 

• Держите зарядное устройство, батарею и провода на достаточном расстоянии от 
огнеопасных и не жаростойких материалов. 

• Защищайте зарядное устройство от пыли, дождя, сырости и вибраций. 
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• Технические характеристики 

 
Установки пользователя: 

• Напряжение элементов Li-Ion / Li-Poly: 3.6 V / 3.7V 
• Таймер: вкл./выкл. 1-720 мин. 
• Сигнал клавиш / сигнал таймера: вкл./выкл. 
• Автоотключение при падении входного напряжения: 11-15V (с шагом в 0.1V) 

 
 
 
Тип батареи: 
 

Li-Ion / Li-Poly: 1-5 элементов (авто/ручн. определение вольтажа.) 
Ni-Mh: 1-12 элементов. 
Ni-Cd: 1-12 элементов. 

 
Заряд и разряд: 

 
Зарядный ток: 0.1 A – 4 .0A (с шагом в 0.1A) 
Разрядный ток: 0.1 A – 1 .0A (с шагом в 0.1A) 
Разряд-заряд: 1-5 циклов 
Заряд-разряд: 1-5 циклов 

 
 
 
Предусмотренные меры безопасности: 
 

• Защита от переполюсовки по входу и выходу. 
• Проверка входного напряжения. 
• Защита от короткого замыкания во время зарядки. 
• Встроенный таймер на отключение (максимальное время 12 часов). 
 
 
 
 
 

Основные параметры: 
 

Входное напряжение: 11 – 15V 
Максимальный ток зарядки: 4.0A (мощность около 60 Ватт) 
Максимальный ток разрядки: 1.0A (мощность около 7 Ватт) 
Дисплей: Жк, 16 символов, 2 строки 
Размеры: 113 x 80 x 27мм. 
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• Настройки пользователя  • Зарядка Li-Ion / Li-Poly 
• Зарядное устройство имеет одну программу зарядки Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов. 

   
Выберите режим User Set многократным 
нажатием кнопки battery “type/stop”  

  

 
После однократного нажатия кнопки 
“Enter”, вы можете выбрать напряжение 
элемента (3.6 / 3.7V), нажимая “Dec” или 
“Inc”, подтвердите нажатием “Enter”. 

После однократного 
нажатия кнопки “Enter”, вы 
можете выставить зарядный 
ток от 0.1 до 4.0A, нажимая 
на кнопки “Dec” или “Inc”. 

  

 
После однократного нажатия кнопки 
“Enter”, вы можете включить или 
выключить таймер, нажимая кнопки “Dec” 
или “Inc”, затем после нажатия “Enter”, 
можно выставить максимальное время 
работы кнопками “Dec” или “Inc”. 
Подтвердите нажатием “Enter”. 
По истечении заданного времени процесс 
зарядки/разрядки будет остановлен. 

 
Вы можете установить 
напряжение заряжаемой батареи 
(3.7, 7.4, 11.1, 14.8, 18.5V и авто) 
кнопками “Dec” или “Inc”. 

  

 
После нажатия кнопки “Enter”, вы можете 
включить либо выключить сигнал 
завершения заряда/разряда и звук нажатия 
кнопок работы кнопками “Dec” или “Inc”. 

 
После продолжительного 
нажатия кнопки “Enter” (более 2 
сек.), начнётся процесс 
зарядки/разрядки. Возникнет 
экран проверки батареи (Первые 
2 минуты в режиме авто, 1 
минута в ручном режиме). 
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 После нажатия кнопки “Enter”, вы можете 
выставить отсечку по входному 
напряжению (10.0 – 11.5V) кнопками 
“Dec” или “Inc”, это позволит вам 
избежать глубокого разряда 
автомобильной батареи. 

 
Во время заряда вы можете 
изменять зарядный ток:  
после продолжительного нажатия 
кнопки “Enter” (более 2 сек.), 
кнопками “Dec” или “Inc”. 

 



Заряд/разряд Ni-Mh / Ni-Cd 
 
Единственное отличие программы зарядки для Ni-Cd и программы зарядки для Ni-Mh 
заключается в напряжении Delta-peak, которое запрограммировано в зарядном устройстве 
для своевременного отключения зарядки. 
 

 

 
 

 

    

 
Зарядное устройство готово к зарядке 
Ni-Mh батареи. Процесс начнётся 
после продолжительного нажатия 
кнопки “Enter” (более 2 сек.), 

Зарядное устройство готово к 
разрядке Ni-Mh батареи. Процесс 
начнётся после продолжительного 
нажатия кнопки “Enter” (более 2 
сек.), 

  

 
После однократного нажатия кнопки 
“Enter”, вы можете выставить 
зарядный ток от 0.1 до 4.0A, нажимая 
на кнопки “Dec” или “Inc”. 

После однократного нажатия 
кнопки “Enter”, вы можете 
выставить разрядный ток от 0.1 до 
4.0A, нажимая на кнопки “Dec” или 
“Inc”. 

  

 
После продолжительного нажатия 
кнопки “Enter” (более 2 сек.), 
начнётся процесс зарядки/разрядки. 
Возникнет экран проверки батареи. 

После однократного нажатия 
кнопки “Enter”, вы можете 
выставить напряжение полного 
разряда батареи (из расчета 0.5 – 
0.9V на элемент) кнопками “Dec” 
или “Inc”. 

  
 Во время заряда вы можете изменять 

зарядный ток:  
после продолжительного нажатия 
кнопки “Enter” (более 2 сек.), 
кнопками “Dec” или “Inc”. 

 Разряд начнётся после 
продолжительного нажатия кнопки 
“Enter” (более 2 сек.). Во время 
разряда вы можете изменять 
разрядный ток:  
после продолжительного нажатия 
кнопки “Enter” (более 2 сек.), 
кнопками “Dec” или “Inc”. 

 
Заряд/разряд Ni-Mh / Ni-Cd батарей 
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Процесс разряда-заряда начнётся после 
продолжительного нажатия кнопки 
“Enter” (более 2 сек.). Ток разряда и 
заряда, а так же, минимальное 
напряжение батареи, будут выставлены 
согласно соответствующим 
настройкам. 
Значение, помещённое в нижнем 
правом углу дисплея, соответствует 
количеству операций разряда-заряда. 

 Процесс заряда-разряда начнётся 
после продолжительного нажатия 
кнопки “Enter” (более 2 сек.). Ток 
заряда и разряда, а так же, 
минимальное напряжение батареи, 
будут выставлены согласно 
соответствующим настройкам. 
Значение, помещённое в нижнем 
правом углу дисплея, соответствует 
количеству операций заряда-
разряда. 

 

 

 

 
 

 
Количество циклов разряда-заряда 
можно выставить после 
продолжительного нажатия кнопки 
“Enter” (более 2 сек.) кнопками “Dec” 
или “Inc”. 

 Количество циклов заряда-разряда 
можно выставить после 
продолжительного нажатия кнопки 
“Enter” (более 2 сек.) кнопками 
“Dec” или “Inc”. 

 

 

 

 
 

 
В конце процесса разрядки-зарядки 
отобразится ёмкость батареи, а так же, 
напряжение в конце последнего цикла. 

 В конце процесса зарядки-разрядки 
отобразится ёмкость батареи, а так 
же, напряжение в конце последнего 
цикла. 

 

 

 

 
 Во время процесса вы можете изменять 

разрядный/зарядный ток: 
после продолжительного нажатия кнопки 
“Enter” (более 2 сек.), кнопками “Dec” или 
“Inc”. 

 Во время процесса вы можете изменять 
зарядный/разрядный ток:  
после продолжительного нажатия кнопки 
“Enter” (более 2 сек.), кнопками “Dec” или 
“Inc”. 
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